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Catálogo  general

KGEAR  una  nueva  línea  de

KGEAR  presenta  altavoces  y  electrónica  de  audio  para  instalaciones  de  todos  los  tamaños  que  

requieren  soluciones  de  audio  de  todos  los  tamaños.  Fiel  a  su  vocación  en  vivo,  la  línea  KGEAR  

también  incluye  una  amplia  gama  de  soluciones  para  todas  aquellas  aplicaciones,  como  

entretenimiento  en  vivo  y  eventos,  donde  el  audio  es  fundamental,  garantizando  un  

posicionamiento  en  el  mercado  accesible  para  todos.

Siguiendo  los  pasos  de  30  años  de  investigación  en  audio  profesional  de  K­array,  nace  una  

nueva  marca  con  el  objetivo  de  satisfacer  a  una  gama  más  amplia  de  usuarios.  Presentamos  

productos  de  audio  profesional,  diseñados  y  fabricados  

principalmente  en  Italia,  que  se  benefician  de  la  tecnología  de  vanguardia  de  K­array.

elegante
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GPX  ­  GPXA
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amplificador  y  DSP,  un  sistema  GPXA  activo  puede  controlar  un  

sistema  GPX  pasivo  para  crear  un  conjunto  estéreo  y  puede  
controlarse  a  través  de  Ethernet  con

Gracias  a  su  alto  rendimiento  y  al  formato  compacto  del  array,  

este  sistema  funciona  en  configuración  apilada,  con  el  array  sobre  

el  subwoofer.  También  es  posible  colgar  el  GH412  con  nuestro  

accesorio  de  barra  de  suspensión  GH­FLY,  o  colocarlo  en  el  suelo  

con  nuestro  accesorio  GH­BASE  y  ampliar  el  conjunto  con  más  

GH412  o

Con  un  amplificador  Powersoft™  de  4  x  1500  W  RMS  incorporado

Perfecto  para  aplicaciones  interiores  y  exteriores  de  alto  SPL  en  

lugares  grandes,  tanto  para  alquiler  como  para  instalaciones  

permanentes  para  eventos  en  vivo,  grandes  auditorios,  estadios,  

clubes  y  parques  temáticos.

(Tecnología  Slim  Array)  y  un  gabinete  de  acero  inoxidable.

Software  de  control  ArmoniaPlus™.

GPX  es  nuestro  sistema  de  alto  rendimiento  de  primera  línea  y  

consta  de  un  subwoofer  activo  de  2  x  18”  combinado  con  GH412,  

nuestro  arreglo  delgado  coaxial  pasivo  de  4  x  12”  con  K­array™  

SAT®

2  subwoofers  de  18”  +  sistema  de  matriz  delgado  de  4x12”

Consejo  de  usuario:  Optimice  el  costo  y  combine  el  sistema  activo  

con  el  modelo  pasivo,  ya  sea  para  configuraciones  estéreo  o  si  

necesita  ampliar  el  clúster  de  satélites  para  formar  un  arreglo.  La  

unidad  pasiva  (GPX)  incluye  todo  el  cableado  necesario.

Altavoces  GH12,  todavía  utilizando  los  mismos  canales  de  
amplificación.

Médico  de  cabecera

SISTEM
AS
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GPXA GPX

SI
ST
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AS

PASIVOACTIVO

GPX

K­SPKCABLE15:  

Cable  Speakon  de  15  m/49  pies

GENERAL

Respuesta  de  frecuencia

SUB:  3000  W /  SUPERIOR:  1600  W  

V.25°  ­  H.90°  

SUB:  4Ω /  SUPERIOR:  8Ω

Apagado),  protección  contra  cortocircuitos/sobrecargas  de  salida,  protección  

estacionaria  de  alta  frecuencia,  limitador  de  pico,  limitador  RMS,  limitador  RMS  

dependiente  de  la  frecuencia,  limitador  de  recorte

ACCESORIOS

Peso

Transductores

140  dB

SUB:  4Ω /  SUPERIOR:  

8Ω  2x  Speakon  NL4

1035  x  2040  x  600  mm  (40,75  x  80,31  x  23,6  pulgadas)  

115,6  kg  (254,85  libras)

140  dB

2x  Combo  jack­XLR  hembra,  1x  RJ45,  1x  SpeakON  para  manejar  un

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  Acero  

inoxidable  Negro  SUB:  IP43 /  SUPERIOR:  IP54

GPXA /  GPX

GPINM20:

1035  x  2040  x  600  mm  (40,75  x  80,31  x  23,6  pulgadas)  116,6  

kg  (257,06  libras)

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  Acero  inoxidable  
Negro

30  Hz  –  20  KHz  (promedio  de  ­6  dB)

Potencia  nominal

Potenciómetro  de  volumen,  conector  RJ45,  DSP  se  puede  controlar  de  

forma  remota  mediante  una  conexión  Ethernet  a  través  de

Módulo  de  amplificador

K­SPKCABLE2:  

Cable  de  subwoofer  Speakon  a  
satélite  de  2  m/6,6  pies

Clasificación  IP

SUB:  2x18” /  SUPERIOR:  4x12”  coaxial  con  imán  de  ferrita  de  controlador  de  

compresión  de  1”

Impedancia  nominal

Carga  nominal  de  500  W  (1/8  de  la  potencia  máxima  de  salida)

30  Hz  –  20  KHz  (promedio  de  ­6  dB)

Conectores

Protecciones  térmicas  (limitación  de  potencia  ­  térmica)

Consumo  de  energía
Protecciones

DESCRIPCIÓN  FÍSICA  GENERAL

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.)

Tipo

V.25°  ­  H.90°

100­240  V  CA,  50­60  Hz

INCLUIDO

Material

SUB:  IP41 /  SUPERIOR:  IP54

2  subwoofers  amplificados  de  18”  +  4  altavoces  Slim  Array  de  12”

SUB:  2x18” /  SUPERIOR:  4x12”  coaxial  con  imán  de  ferrita  de  controlador  de  

compresión  de  1”

SUB:  3000  W /  SUPERIOR:  1600  W

Sistema  pasivo  GPX  en  configuración  estéreo
Controles

Pasador  M20

Bandera

Subwoofer  pasivo  de  2  x  18”  +  matriz  Slim  de  4  x  12”

Cobertura

Amplificador  de  audio  Powersoft  

ArmoniaPlus  de  4  canales,  clase  D,  4  x  
1500  W  a  4  ΩPotencia  de  salida  (RMS)

Rango  de  operación

GPXA GPXAGPX

Consejo  
de  usuario:  optimiza  el  coste  y  
combina  el  sistema  activo  con  el  
modelo  pasivo  ya  sea  para  
configuraciones  estéreo  o  si  prefieres  
ampliar  el  cluster.

GPX

ACTIVO PASIVOPASIVOACTIVO

Presión  sonora  máxima  (1)

GPX  ­  GPXA  2  

subwoofers  de  18"  +  4  altavoces  de  12"  Slim  Array

Médico  de  cabecera
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La  versión  activa  (GPZA)  incorpora  un  amplificador  

Powersoft™  de  4  x  1500  W  RMS  y  un  módulo  DSP  que  

permite  controlar  un  sistema  pasivo  (GPZ)  para  crear  un  

equipo  estéreo.  El  DSP  se  puede  programar  y  controlar  vía  
Ethernet  con  ArmoniaPlus™.

Consejo  de  usuario:  Optimice  el  costo  y  combine  el  sistema  

activo  con  el  modelo  pasivo,  ya  sea  para  configuraciones  

estéreo  o  si  necesita  ampliar  el  clúster  de  satélites  para  

formar  un  arreglo.  La  unidad  pasiva  (GPZ)  incluye  todo  el  

cableado  necesario.

GPZ  es  un  sistema  de  rango  completo  que  incluye  un  
subwoofer  de  2x18”  combinado  con  dos  GH12,  nuestros  

satélites  coaxiales  pasivos  de  12”  con  K­array™  SAT®  (Slim  

Array  Technology)  y  un  gabinete  de  acero  inoxidable.

Sistema  de  matriz  delgada  de  2  x  18”  +  2  x  12”

Gracias  al  impresionante  rendimiento  general  y  al  formato  

muy  compacto  de  los  satélites,  este  sistema  es  perfecto  

para  aplicaciones  de  alto  rendimiento  tanto  para  alquiler  

como  para  instalaciones  permanentes  para  eventos  en  vivo,  
auditorios,  estadios,  clubes  y  pubs,  parques  temáticos.

software  de  control.

SISTEM
AS

GPZ  ­  GPZA

Médico  de  cabecera
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PASIVO PASIVOACTIVOACTIVO

Presión  sonora  máxima  (1)

SI
ST

EM
AS

Zona  de  protección  del  consumidorGPZA

SUB:  8Ω /  SUPERIOR:  16ΩImpedancia  nominal

89  kg  (199,21  libras)

GH­JOINT:  Herrajes  de  

apilamiento  ajustables  para  GH12

Negro

Respuesta  de  frecuencia

Amplificador  de  audio  de  clase  D  de  4  canales

K­SPKCABLE750:  

Cable  Speakon  de  satélite  
a  satélite  de  0,75  m/2,46  pies

Cable  K­SPKCABLE15:  15  m/49  pies

137  dB

V.30°  ­  H.90°

SUB:  IP43 /  SUPERIOR:  IP54

Material

30  Hz  –  20  KHz  (promedio  de  ­6  dB)

2x  Speakon  NL4

Protecciones  térmicas  (limitación  de  potencia  ­  térmica)

Consumo  de  energía

GPZA /  GPZ

Bandera

Subwoofer  pasivo  de  2  x  18”  +  2  elementos  Slim  Array  de  12”

2  conectores  jack  combinados  a  XLR  hembra,  1  conector  RJ45,  1  conector  

SpeakOn  para  controlar  un  sistema  pasivo  GPZ  en  una  configuración  estéreo

G­POLE:  Soporte  para  
satélite  ajustable  con  base  de  
tornillo  M20

Conectores

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  Acero  inoxidable

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.)

SUB:  8Ω /  SUPERIOR:  16Ω

ACCESORIOS

1035  x  2040  x  600  mm  (40,75  x  80,31  x  23,6  pulgadas)

Transductores

Protecciones

SUB:  3000  W /  SUPERIOR:  800  W

Apagado),  protección  de  salida  contra  cortocircuitos/sobrecargas,  protección  de  

alta  frecuencia  estacionaria,  limitador  de  pico,  limitador  RMS,  limitador  RMS  

dependiente  de  la  frecuencia,  limitador  de  recorte

SUB:  2x18” /  SUPERIOR:  2x12”  coaxial  con  imán  de  ferrita  de  controlador  de  

compresión  de  1”

Potenciómetro  de  volumen,  conector  RJ45,  DSP  se  puede  controlar  de  forma  

remota  mediante  una  conexión  Ethernet  a  través  de

Cable  K­SPKCABLE2:  2  m/6,6  pies

Rango  de  operación

GENERAL

SUB:  3000  W /  SUPERIOR:  800  W

Negro

Peso

Clasificación  IP

V.30°  ­  H.90°

2  subwoofers  de  18”  amplificados  +  2  elementos  Slim  Array  de  12”

4  x  1500  W  a  4  Ω
Módulo  de  amplificador

Cable  Speakon

Potencia  nominal

100­240  V  CA,  50­60  Hz

INCLUIDO

90  kg  (198,42  libras)

DESCRIPCIÓN  FÍSICA  GENERAL

Cobertura

1035  x  2040  x  600  mm  (40,75  x  80,31  x  23,6  pulgadas)

Tipo

30  Hz  –  20  KHz  (promedio  de  ­6  dB)

Software  Powersoft  ArmoniaPlus

Cable  de  subwoofer  Speakon  a  
satélite

Carga  nominal  de  500  W  (1/8  de  la  potencia  máxima  de  salida)

Potencia  de  salida  (RMS)

Zona  de  protección  del  consumidor

SUB:  IP41 /  SUPERIOR:  IP54

137  dB

Controles

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  Acero  inoxidable

SUB:  2x18” /  SUPERIOR:  2x12”  coaxial  con  imán  de  ferrita  de  controlador  de  

compresión  de  1”

GPZ  ­  GPZA
GPZA Zona  de  protección  del  consumidor

Optimiza  el  coste  y  combina  el  sistema  activo  
con  el  modelo  pasivo  ya  sea  para  
configuraciones  estéreo  o  si  prefieres  ampliar  
el  cluster.

Consejo  de  usuario:

GPZA Zona  de  protección  del  consumidor

PASIVO

Sistema  de  matriz  delgada  de  2  x  18”  +  2  x  12”

ACTIVO

Médico  de  cabecera
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Utilizando  un  amplificador  de  4  x  1500  W  RMS  y  una  

plataforma  DSP  de  Powersoft™,  el  sistema  activo  (GP1812A)  

puede  controlar  hasta  3  sistemas  pasivos  GP1812  en  una  

configuración  estéreo  dual  y  se  puede  programar  y  controlar  

a  través  de  Ethernet  con  el  software  de  control  ArmoniaPlus™.

Este  sistema  está  compuesto  por  un  subwoofer  de  18”  de  
alto  rendimiento  combinado  con  GH12,  nuestro  satélite  

coaxial  pasivo  de  12”  con  K­array™  SAT®  (Slim  Array  

Technology).

Sistema  de  matriz  Slim  de  18”  y  subwoofer  de  12”

Consejo  de  usuario:  Optimice  el  coste  y  combine  el  sistema  

activo  con  el  modelo  pasivo,  ya  sea  para  configuraciones  

estéreo  o  para  ampliar  el  clúster.  La  unidad  pasiva  (GP1812)  

incluye  todo  el  cableado  necesario.

Diseñado  para  aplicaciones  exteriores  e  interiores  de  

pequeño  a  mediano  rendimiento,  tanto  para  alquiler  como  

para  instalaciones  permanentes  para  eventos,  DJ  y  bandas  

en  vivo,  transmisiones,  pubs  y  clubes.

SISTEM
AS

GP1812  ­  GP1812A

Médico  de  cabecera
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GP1812A GP1812A GP1812GP1812

ACTIVO PASIVOPASIVOACTIVO

SI
ST

EM
AS

GP1812GP1812A

GP1812  ­  GP1812A

ACTIVO

Sistema  de  matriz  Slim  de  18”  y  subwoofer  de  12”

PASIVO

Médico  de  cabeceraOptimiza  el  coste  y  combina  el  
sistema  activo  con  el  modelo  pasivo  
ya  sea  para  configuraciones  estéreo  
o  si  prefieres  ampliar  el  cluster.

Consejo  de  usuario:

129  dBPresión  sonora  máxima

Cable  Speakon  de  2  m/6,6  pies545  x  1690  (mín.)  x  600  mm  (21,46  x  66,54  x  23,6  pulgadas)

Negro

Software  Powersoft  ArmoniaPlus

Subwoofer  de  18”  amplificado  +  elemento  de  matriz  de  12”

Cable  K­SPK15:

INCLUIDO

Subwoofer  pasivo  de  18”  +  elemento  de  matriz  de  12”

Negro

V.30°  ­  H.90°

Material

2x  Speakon  NL4

Potencia  nominal

Soporte  para  satélite  ajustable  
con  base  de  tornillo  M20

Carga  nominal  de  500  W  (1/8  de  la  potencia  máxima  de  salida)

Potencia  de  salida  (RMS)

Bandera

Cobertura

Consumo  de  energía

2x  Combo  jack­XLR  hembra  línea,  1x  RJ45,

SUB:  1500  W /  SUPERIOR:  400  W

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.)

51  kg  (106,27  libras)

SUB:  IP43 /  SUPERIOR:  IP54

SUB:  8Ω /  SUPERIOR:  32Ω

545  x  1690  (mín.)  x  600  mm  (21,46  x  66,54  x  23,6  pulgadas)

Transductores

Rango  de  operación

SUB:  18” /  SUPERIOR:  12”  coaxial,  controlador  de  compresión  de  1”

Protecciones  térmicas  (limitación  de  potencia  ­  térmica)

Impedancia  nominal

Protecciones

1x  SpeakOn  para  controlar  un  sistema  pasivo  GP1812  en  una  configuración  

estéreo

DESCRIPCIÓN  FÍSICA  GENERAL

SUB:  1500  W /  SUPERIOR:  400  W

GENERAL

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  Acero  inoxidable

Peso

Clasificación  IP

V.30°  ­  H.90°

Respuesta  de  frecuencia

Amplificador  de  audio  de  clase  D  de  4  canales

SUB:  18” /  SUPERIOR:  12”  coaxial,  controlador  de  compresión  de  1”

GP1812A /  GP1812

Cable  Speakon  de  15  m/49  pies

Apagado),  protección  contra  cortocircuitos/sobrecargas  de  salida,  protección  

estacionaria  de  alta  frecuencia,  limitador  de  pico,  limitador  RMS,  limitador  RMS  

dependiente  de  la  frecuencia,  limitador  de  recorte

30  Hz  ­  20  kHz  (­6  dB)

52  kg  (114,64  libras)

Controles

Cable  K­SPKCABLE2:

100­240  V  CA,  50­60  Hz

129  dB

Tipo

Conectores

Potenciómetro  de  volumen,  conector  RJ45,  DSP  se  puede  controlar  de  

forma  remota  mediante  una  conexión  Ethernet  a  través  de

GP1812

ACCESORIOS

POLO  G:

4  x  1500  W  a  4  Ω

SUB:  IP41 /  SUPERIOR:  IP54

30  Hz  ­  20  kHz  (­6  dB)

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  Acero  inoxidable

Módulo  de  amplificador

SUB:  8Ω /  SUPERIOR:  32Ω

11
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El  DSP  se  puede  controlar  y  programar  a  través  de  Ethernet  
con  el  software  de  control  ArmoniaPlus™.

Relación  calidad­precio,  lo  que  garantiza  posibilidades  de  

instalación  fáciles  y  rápidas.  Este  sistema  puede  ser  

manipulado  y  configurado  por  una  sola  persona  y  es  

adecuado  para  una  amplia  variedad  de  aplicaciones,  tanto  
para  alquiler  como  para  instalaciones  permanentes  para  

eventos,  teatros,  bandas  en  vivo,  auditorios,  retransmisiones,  
empresas,  pubs  y  clubes.

Gracias  al  amplificador  4x1500W  RMS  incorporado  y  a  la  

plataforma  DSP  de  Powersoft™,  un  sistema  activo  (GP18A)  

es  capaz  de  manejar  hasta  3  sistemas  pasivos  GP18  en  una  

configuración  estéreo  dual.

Unidad  compuesta  por  24  drivers  de  2”  divididos  

equitativamente  en  3  elementos  de  array  con  Tecnología  K­

array™  Pure  Array  Technology  (PAT®)  y  un  patrón  de  

dirección  alternada  para  obtener  un  ángulo  de  dispersión  

horizontal  increíblemente  amplio  (140°),  manteniendo  al  

mismo  tiempo  el  largo  alcance  y  el  haz  vertical  enfocado  de  

una  columna  de  arreglo  lineal  larga.

El  GP18  está  diseñado  para  garantizar  un  campo  de  sonido  

muy  envolvente  y  un  gran  rendimiento  en  tamaño/

Este  sistema  de  columna  plug­and­play  incluye  un  subwoofer  
de  18”  combinado  y  una  columna  modular

Sistema  de  columna  modular  de  18”  +  24x2”

Consejo  de  usuario:  Optimice  el  coste  y  combine  el  sistema  

activo  con  el  modelo  pasivo,  ya  sea  para  configuraciones  

estéreo  o  para  ampliar  el  clúster.  La  unidad  pasiva  (GP18)  

incluye  todo  el  cableado  necesario.

SISTEM
AS GP18  ­  GP18A

Médico  de  cabecera

12
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GP18A GP18GP18GP18A

ACTIVO PASIVOPASIVOACTIVO

SI
ST

EM
AS

GP18A GP18
ACTIVO

Sistema  de  columna  modular  de  18”  +  24x2”

PASIVO

Optimiza  el  coste  y  combina  el  
sistema  activo  con  el  modelo  pasivo  
ya  sea  para  configuraciones  estéreo  
o  si  prefieres  ampliar  el  cluster.

Consejo  de  usuario:

GP18  ­  GP18A

Médico  de  cabecera

SUB:  1500  W /  SUPERIOR:  700  W

Presión  sonora  máxima

43  kg  (94,8  libras)

545  x  600  x  2230  mm  (21,48  x  23,62  x  87,79  pulgadas)

Cable  Speakon  de  15  m/49  pies

Software  Powersoft  ArmoniaPlus

Sistema  de  altavoces  de  columna  y  subwoofer  de  18"  autoamplificado

DESCRIPCIÓN  FÍSICA  GENERAL

Sistema  de  altavoces  pasivos  de  columna  y  subwoofer  de  18"

Negro

125  dB

Bandera

2x  Speakon  NL4

Potencia  nominal

Potencia  de  salida  (RMS)

Carga  nominal  de  500  W  (1/8  de  la  potencia  máxima  de  salida)

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.)

SUB:  IP41 /  SUPERIOR:  IP54

Cobertura

Consumo  de  energía

2x  Combo  jack­XLR  hembra,  1x  RJ45,

V.  20°  |  H.  140°

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  ABS

42  kg  (92,59  libras)

SUB:  IP43 /  SUPERIOR:  IP54

SUB:  1500  W /  SUPERIOR:  700  W

Clasificación  IP

Transductores

Peso

SUB:  18” /  SUPERIOR:  3  módulos  con  controladores  de  imán  de  neodimio  de  8x2”

Protecciones  térmicas  (limitación  de  potencia  ­  apagado  térmico),

Impedancia  nominal

Protecciones

1x  SpeakON  para  controlar  un  sistema  pasivo  GP18  en  una  configuración  estéreo

Material

SUB:  8Ω /  SUPERIOR:  16  Ω

GENERAL

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  ABS

Negro

V.  20°  |  H.  140°

Respuesta  de  frecuencia

Amplificador  de  audio  de  clase  D  de  4  canales

SUB:  18” /  SUPERIOR:  3  módulos  con  controladores  de  imán  de  neodimio  de  8x2”

ACCESORIOS

Protecciones  de  salida  contra  cortocircuitos/sobrecargas,  protección  estacionaria  de  

alta  frecuencia,  limitador  de  pico,  limitador  RMS,  limitador  RMS  dependiente  de  la  

frecuencia,  limitador  de  recorte

30  Hz  ­  20  kHz  (­6  dB)

GP18

Controles

545  x  600  x  2230  mm  (21,48  x  23,62  x  87,79  pulgadas)

100­240  V  CA,  50­60  Hz

125  dB

Tipo

Potenciómetro  de  volumen,  conector  RJ45,  DSP  se  puede  controlar  de  forma  

remota  mediante  una  conexión  Ethernet  a  través  de

Conectores

Rango  de  operación

INCLUIDO

4  x  1500  W  a  4  Ω

30  Hz  ­  20  kHz  (­6  dB)

Cable  K­SPK15:

Módulo  de  amplificador

SUB:  8Ω /  SUPERIOR:  16  Ω
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Los  parlantes  de  columna  presentan  un  patrón  de  ángulo  alterno  

que  aumenta  la  dispersión  hasta  140°  en  el  plano  horizontal  para  

proporcionar  un  campo  sonoro  muy  envolvente,  a  la  vez  que  

garantiza  un  amplio  alcance  y  una  dispersión  vertical  estrecha.  El  

GP12  se  puede  controlar  fácilmente  con  un  GP12A  activo  en  

configuración  estéreo  o  estéreo  dual,  o  con  nuestro  amplificador  

GA43.

GP12  es  un  sistema  Sub  +  Columna  portátil  de  alto  rendimiento  que  

cuenta  con  un  subwoofer  de  12”  con  imán  de  ferrita  y  una  columna  

modular  con  controladores  de  16x2”  con  imanes  de  neodimio.

Sistema  de  columna  modular  de  12”  +  subwoofer  de  16  x  2”

Gracias  a  su  rápida  instalación  y  su  formato  compacto,  los  GP12A/

GP12  son  una  solución  increíblemente  eficaz  para  aplicaciones  

temporales  y  fijas  pequeñas  y  medianas  donde  la  relación  rendimiento­

tamaño  es  clave,  como  eventos,  escenarios  pequeños,  ferias  

comerciales,  transmisiones  y  corporaciones.

14
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ACTIVOPASIVOACTIVO PASIVO

Consejo  
de  usuario:  optimiza  el  coste  y  
combina  el  sistema  activo  con  el  
modelo  pasivo  ya  sea  para  
configuraciones  estéreo  o  si  prefieres  
ampliar  el  cluster.

GP12GP12A
ACTIVO

Sistema  de  columna  modular  de  12”  +  subwoofer  de  16  x  2”

PASIVO

GP12A GP12GP12GP12A

GP12  ­  GP12A

Médico  de  cabecera

15

405  x  2080  x  430  mm  (15,94  x  81,89  x  16,93  pulgadas)  19  kg  

(41,88  libras)

INCLUIDO

GP12A /  GP12

Presión  sonora  máxima

SUB:  12” /  SUPERIOR:  2  módulos  con  controladores  de  imán  de  neodimio  de  8x2”

Amplificador  de  audio  Powersoft  

ArmoniaPlus  de  4  canales,  clase  D,  4  x  
750  W  a  4  Ω

45  Hz  ­  20  kHz  (­6  dB)

2  conectores  combinados  jack­XLR  hembra,  1  RJ45,  2  SpeakON  para  controlar  

hasta  3  sistemas  pasivos  GP12  en  una  configuración  estéreo
Controles

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.)

Cobertura

123  dB  
SUB:  1200  W /  SUPERIOR:  700  
W  V.  25°  |  H.  140°  
SUB:  4Ω /  SUPERIOR:  16  Ω

Protecciones  térmicas  (limitación  de  potencia  ­  apagado  térmico),

Potencia  de  salida  (RMS)

Protecciones

Material SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  
ABS  Negro

Conectores

SUB:  1200  W /  SUPERIOR:  700  W

100­240  V  CA,  50­60  Hz ACCESORIOS

Clasificación  IP

Cable  K­SPKCABLE15:  15  m/49  pies

SUB:  IP41 /  SUPERIOR:  IP54

Tipo

SUB:  12” /  SUPERIOR:  2  módulos  con  controladores  de  imán  de  neodimio  de  8x2”

SUB:  4Ω /  SUPERIOR:  

16  Ω  2x  Speakon  NL4

SUB:  Contrachapado  de  abedul /  SUPERIOR:  
ABS  

Negro  SUB:  IP43 /  SUPERIOR:  IP54

DESCRIPCIÓN  FÍSICA  GENERAL

Powercon  TRUE:  cable  de  alimentación  

de  3  m/9,84  pies

Potenciómetro  de  volumen,  conector  RJ45,  DSP  se  puede  controlar  de  forma  

remota  mediante  una  conexión  Ethernet  a  través  de

Módulo  de  amplificador

Peso

Cable  Speakon  de  3  m/9,84  pies

Respuesta  de  frecuencia

Subwoofer  de  12"  +  sistema  de  columna  modular  de  16x2"  (activo)

405  x  2080  x  430  mm  (15,94  x  81,89  x  16,93  pulgadas)  20  kg  

(44,09  libras)

Potencia  nominal

45  Hz  ­  20  kHz  (­6  dB)

Carga  nominal  de  375  W  (¼  de  potencia  máxima  a  8  ohmios)Consumo  de  energía

Impedancia  nominal

123  dB

Protecciones  de  salida  contra  cortocircuitos/sobrecargas,  protección  estacionaria  de  

alta  frecuencia,  limitador  de  pico,  limitador  RMS,  limitador  RMS  dependiente  de  la  

frecuencia,  limitador  de  recorte.

Rango  de  operación

Bandera

Transductores

GENERAL

Subwoofer  de  12"  +  sistema  de  columna  modular  de  16x2"  (activo)

V.  25°  |  H.  140°

Machine Translated by Google



GP8AB

alto  91  cm

14,5  kilogramos

alto  136  cm

altura  186  cm

13,5  kilogramos 12,5  kilogramos

Mezclador  integrado  con  dos  entradas  de  micrófono/línea,  una  entrada  

auxiliar  estéreo,  conectividad  Bluetooth  con  emparejamiento  TWS  y  

reproductor  multimedia  USB/SD.  Dos  controles  de  volumen  independientes  

permiten  controlar  por  separado  los  niveles  de  subwoofer  y  agudos  para  

un  sonido  óptimo  en  cualquier  situación.

Juegalo  en  cualquier  lugar

Gracias  a  la  nueva  batería  de  Li­Ion,  GP8AB  puede  reproducir  durante  

más  de  7  horas  con  una  sola  carga.

GP8AB  presenta  una  nueva  rejilla  y  un  nuevo  aspecto  del  subwoofer,  así  

como  un  sistema  de  conexión  de  columnas  totalmente  rediseñado  que  

mejora  la  estabilidad  y  la  confiabilidad.

GP8AB  es  tan  compacto  y  liviano  que  puede  ser  transportado  por  una  sola  

persona,  y  está  disponible  un  conjunto  de  funda  y  bolsa  como  accesorio  

para  mayor  protección  y  un  manejo  más  fácil.

Este  sistema  de  columna  PA  alimentado  por  batería  tiene  una  unidad  de  

subwoofer  activo  de  8”  y  un  módulo  de  matriz  de  4  x  2,5”  que  utiliza  K­

array™  PAT®  (tecnología  de  matriz  pura).

Sistema  de  columna  PA  alimentado  por  batería

GP8AB  presenta  un  diseño  de  rejilla  y  parte  superior  del  subwoofer  

totalmente  nuevo.

Nueva  apariencia

Médico  de  cabecera
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GP8A  ­  GP8AB

GP8ABGP8A
ACTIVO

Sistema  de  columna  PA  activo

ALIMENTADO  POR  BATERÍA

Médico  de  cabecera

17

­

Bandera

Presión  sonora  máxima  (1)

2x  Combo  jack­XLR  hembra,  1x  jack  estéreo  de  3,5  mm,  1x  USB,  puerto  

2.0  A,  1x  ranura  para  tarjeta  SD,  Bluetooth  4.2  con  tecnología  TWS  para  

emparejar  dos  GP8A  para  escucha  estéreo  Control  de  nivel  maestro,  

Control  de  nivel  de  entrada  analógica  no  balanceada,  Control  de  nivel  

de  entrada  analógica  balanceada,  Control  de  efecto  de  entrada  de  

micrófono,  Control  de  nivel  de  subwoofer,  Controles  de  reproductor  de  
MP3  

Amplificador  de  audio  de  2  canales  Clase  D  
200  W  

70  W  (pico)

Rango  de  operación

Consumo  de  energía

317  x  1863  x  400  mm  (12,5  x  73,3  x  15,7  pulgadas)  

14,5  kg  (31,97  libras)

317  x  1863  x  400  mm  (12,5  x  73,3  x  15,7  pulgadas)  

14,5  kg  (31,97  libras)

Cobertura

2x  XLR  hembra  micrófono/línea  ­  jack  mono  de  6,3  mm  micrófono/línea,  jack  

estéreo  de  3,5  mm,  USB  2.0  A,  tarjeta  SD,  Bluetooth  4.2  con  tecnología  TWS  

para  emparejar  dos  GP8A  para  escucha  estéreo,  XLR  macho  Control  de  nivel  

maestro,  Control  de  nivel  de  entrada  analógica  no  balanceada,  Control  

de  nivel  de  entrada  analógica  balanceada,  Control  de  efecto  de  entrada  de  

micrófono,  Control  de  nivel  de  subwoofer,  Controles  de  reproductor  de  
MP3  

Amplificador  de  audio  de  2  canales  Clase  D  
200  W  

70  W  (pico)

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.)

BATERÍA

Conectores

Controles

Material

Duración:  7  horas  de  reproducción  continua  con  límite  de  clip

Sistema  de  altavoces  de  columna  +  subwoofer  de  8”  

autoamplificado  SUB:  8” /  SUPERIOR:  4  woofers  de  imán  de  
ferrita  de  2,5”  45  Hz  ­  16  kHz  
(­6dB)  

113  dB  

200W  V.  40°  |  H.  100°

Potencia  de  salida

Clasificación  IP

Tipo

ABS  

Negro  

SUB:  IP41 /  SUPERIOR:  IP54

Respuesta  de  frecuencia

­

Protecciones

Potencia  nominal

Protección  contra  cortocircuitos  de  salida,  compensación  de  CC,  

sobretemperatura,  subtensión,  
sobretensión  100­240  V  CA,  50­60  Hz

DESCRIPCIÓN  FÍSICA  GENERAL

ABS  

Negro  

SUB:  IP41 /  SUPERIOR:  IP54

Impedancia  nominal

Protección  contra  cortocircuitos  de  salida,  compensación  de  CC,  

sobretemperatura,  subtensión,  
sobretensión  100­240  V  CA,  50­60  Hz

Peso

Capacidad:  8000  mAh  Li­Ion,  no  extraíble

Transductores

GENERAL

Sistema  de  altavoces  de  columna  +  subwoofer  de  8”  

autoamplificado  SUB:  8” /  SUPERIOR:  4  woofers  de  imán  de  
ferrita  de  2,5”  45  Hz  ­  16  kHz  
(­6dB)  

113  dB  

200W  V.  40°  |  H.  100°

Módulo  de  amplificador
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Aplicaciones  en  interiores  tanto  para  instalaciones  fijas  como  
móviles  para  eventos  en  vivo,  auditorios,  instalaciones  de  

transporte,  estadios,  parques  temáticos  y  clubes.

Elemento  de  matriz  coaxial  delgado  de  12"  de  alta  eficiencia

Diseñado  para  exteriores  de  alto  rendimiento.

Su  patrón  de  dispersión  cardioide  limita  la  pérdida  de  energía  

en  direcciones  no  deseadas.  Se  pueden  conectar  más  

unidades  para  formar  un  arreglo  lineal  y  ampliar  el  sistema.

Su  patrón  de  dispersión  cardioide  limita  la  pérdida  de  energía  

en  direcciones  no  deseadas.  Se  pueden  conectar  más  

unidades  para  formar  un  arreglo  lineal  y  ampliar  el  sistema.

Este  elemento  de  matriz  coaxial  pasivo  de  12”  cuenta  con  un  

gabinete  compacto  de  acero  inoxidable  resistente  a  la  

intemperie  que  se  beneficia  de  K­array™  SAT®  (tecnología  

de  matriz  delgada).

Este  elemento  de  matriz  coaxial  pasivo  de  4  x  12”  cuenta  con  

un  gabinete  compacto  de  acero  inoxidable  resistente  a  la  

intemperie  que  se  beneficia  de  K­array™  SAT®  (tecnología  

de  matriz  delgada).

Matriz  coaxial  delgada  de  alta  eficiencia  de  4  x  12”

Aplicaciones  en  interiores  tanto  para  instalaciones  fijas  como  
móviles  para  eventos  en  vivo,  auditorios,  instalaciones  de  

transporte,  estadios,  parques  temáticos  y  grandes  clubes.

Amplificadores  sugeridos  GA43  y  GA46.

Diseñado  para  exteriores  de  alto  rendimiento.
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4  x  12”

Elemento  de  matriz  coaxial  delgado  de  alta  eficiencia

12”
GH12GH412

GH412  ­  GH12
GH
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DESCRIPCIÓN  FÍSICA  GENERAL

Ángulo  de  acero  inoxidable  color  negro

1600  W  
V.  30°  |  H.  90°  

SpeakOn  NL4  1+  1­  (señal);  2+  2­  (a  través)  8  Ω

Peso
Acero  inoxidable  
Negro  
IP54

400  W  
V.  30°  |  H.  90°  

SpeakOn  NL4  1+  1­  (señal);  2+  2­  (a  través)  32  Ω

ACCESORIOS

GH­FLY:  Hardware  de  vuelo  para  GH12 /  GH412

Nivel  de  presión  sonora  máximo  (2)

Bandera

GH­FLY:  Hardware  de  vuelo  para  GH12 /  GH412

Cobertura

327  x  1290  x  198  mm  (12,87  x  50,79  x  7,79  pulgadas)  

55,2  kg  (121,69  libras)

GH12­CEILING:  Soporte  de  montaje  en  techo  para  GH12  con  ajuste

Impedancia  nominal

Altavoz  pasivo  de  12"  con  

imán  de  ferrita  |  Motor  de  compresión  de  1"  125  Hz  ­  20  kHz  (­6dB)  
129  dB  (pico)

DISPONIBLE

Tipo

GH­BASE:  Herrajes  para  apilamiento  en  el  suelo  para  hasta  2  GH412  o  8  G12

Altavoz  pasivo  con  4  woofers  

de  12"  con  imán  de  ferrita  |  Motor  de  compresión  de  1"  125  Hz  ­  20  
kHz  (­6  dB)  140  dB  (pico)

Dimensiones  (An.  x  Al.  x  Pr.) 327  x  334  x  198  mm  (12,87  x  13,15  x  7,79  pulgadas)  

13,8  kg  (30,43  libras)

Respuesta  de  frecuencia

Material

GH­BASE:  Herrajes  para  apilamiento  en  el  suelo  para  hasta  2  GH412  o  8  G12

GH­JOINT:  Herrajes  de  montaje  ajustables  para  GH12  o  GH12 /  GH412

Potencia  nominal

Clasificación  IP

GH­JOINT:  Herrajes  de  montaje  ajustables  para  GH12  o  GH12 /  GH412

Transductores  (1)

GENERAL

Conectores

Acero  inoxidable  
Negro  
IP54
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