
T904

T902

f  Gran  biblioteca  de  ajustes  

preestablecidos  f  Compatibilidad  de  ajustes  preestablecidos  con  X

f  Filtros  FIR  largos  (42,6  ms)

Ecualizador  avanzado  controlable  por  grupo  
f  con  filtros  de  coseno  elevado

f  Claridad  de  sonido  reconocida

POWERSOFT.COM

La  Serie  T  ofrece  entrada  mediante  
Dante,  AES3  y  analógica.  Las  soluciones  
Dante™  y  AES3  están  optimizadas  para  

la  distribución  en  cadena  de  audio  de  2  
canales,  lo  que  permite  el  enrutamiento  a  

múltiples  amplificadores  sin  necesidad  de  
conmutadores,  repetidores  ni  divisores  
externos.

Las  características  de  procesamiento  
de  altavoces  establecen  un  nuevo  punto  

de  referencia  para  la  amplificación  rentable  
para  sistemas  pequeños  y  medianos  y  

aplicaciones  de  monitoreo  de  escenario.

La  Serie  T  se  puede  controlar

•  con  la  aplicación  web  dedicada,  que  
se  ejecuta  en  cualquier  dispositivo  con  un  
navegador  (por  ejemplo,  una  tableta)  y  
accede  al  amplificador  a  través  de  un  
punto  de  acceso  WiFi  externo  para  
controlar  todos  los  parámetros.

Todos  los  modelos  ofrecen  un  alto  
voltaje  de  pico,  lo  que  permite  un  alto  nivel  
de  presión  sonora  (SPL)  con  cajas  
acústicas  de  8/16  ohmios.  Este  alto  voltaje  
también  facilita  el  intercambio  de  potencia  
entre  los  canales  en  aplicaciones  como  
altavoces  biamplificados  o  subwoofers  con  
tapas  pasivas.

Esto  ayuda  a  simplificar  el  proceso  de  
configuración  de  un  sistema  en  red  típico.

La  Serie  T  es  una  plataforma  de  

amplificación  flexible  y  económica  para  
procesadores  de  altavoces.  La  gama  
incluye  modelos  de  2  y  4  canales  con  
potencias  de  canal  de  750  W  a  4000  W.

Plataforma  amplificadora  de  alto  rendimiento  de  2/4  canales  con  DSP  y  Dante™

y  configurado  de  varias  maneras:  •  a  
través  de  ArmoníaPlus,  donde  puede  

estar  en  grupos  mixtos  con  ecualización  
avanzada  junto  con  otros  productos  
Powersoft

•  Desde  la  pantalla  del  panel  frontal,  
se  pueden  controlar  funciones  como  la  
recuperación  de  presets  (también  por  
salida),  la  ganancia,  el  retardo  y  el  
silenciamiento.  Esto  lo  convierte  en  la  
opción  ideal  para  alimentar  las  soluciones  

más  pequeñas  que  ofrecen  las  empresas  
de  alquiler.  La  pantalla  también  muestra  los...

espacio  libre,  junto  con  otros  controles  de  
estado

Serie  T

Serie
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◄2  canales:  T302,  T602,  T902
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ETH  1

Energía  y  térmica T302  T602  T902  T304  T604  T904

Ganancia  T302  T602  T902  T304  T604  T904

Procesador  de  señales  digitales  (DSP)

Etapa  de  salida

Audio

T302  T602  T902  T304  T604  T904Manejo  de  canales

Redes

Construcción T302  T602  T902  T304  T604  T904
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Plataforma  amplificadora  de  alto  rendimiento  de  2/4  canales  con  DSP  y  Dante™
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RED  ELÉCTRICA

RED  ELÉCTRICA

RED  ELÉCTRICA

RED  ELÉCTRICA
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Presupuesto

2

COSA  ANÁLOGA

13

1

24

COSA  ANÁLOGA

2

2

1

1

2

4

1

3

2

COSA  ANÁLOGA

1
COSA  ANÁLOGA

Tú

Tú

Tú

Tú

norte

norte

norte

norte

Voltaje  de  salida  máximo  sin  recorte  145  V  pico  145  V  pico  175  V  pico  145  V  pico  145  V  pico  175  V  pico

1073

Pérdida  térmica  517

por  canal  @  8  Ω  (simétrico)*  1200  W  1300  W  1800  W  750  W  1250  W  1600  W

1624  BTU/h913

Gigabit  Ethernet  IEEE  802.3ab  con  detección  automática

16

<­70  dB

@  4  Ω  Puenteado

2  s  (entrada)  +  100  ms  (salida)  para  alineación  de  tiempo

32

Dimensiones

Fuerza

Número  de  canales  de  salida

Conector  de  red  de  CA

Estado  latente

4.7

527

Inactivo

2.7

Rango  dinámico  de  117  dB­A  ­  0,003  %  THD+N

678

ENLACE  ­  1  XLR  (macho)

15

TruePower™,  voltaje  RMS,  corriente  RMS,  limitador  de  pico

5.3

33

14

26  mΩ

3000W  5000W  6400W  1500W  3000W  4000W

23

1/8

CMRR

Puerto  USB  para  memoria  externa

944

9.6

Apoyar

256  MB  (RAM)  más  512  MB  de  flash  para  ajustes  preestablecidos

20  Hz  ­  20  kHz  +/­0,5  dB

Fuerza

7,5  kilogramos

15

AES3  ­  1  XLR  (hembra)

Limitadores

(puenteable  por  par  de  canales)

Se  proporciona  un  cable  de  alimentación  específico  para  la  región

Precisión  interna

<  0,1%  (típico  <  0,05%)

108  dB(A)

Consumo  de  corriente

ArmoníaPlus™

Tándem  de  24  bits™  a  48  kHz

8  pulsadores  con  retroiluminación  RGB

Impedancia  de  entrada

512

Fuerza

731

824

Arquitectura  de  latencia  fija  de  2,5  ms

por  canal  @  2  Ω  (asimétrico)**  1600  W  3800  W  4600  W  1200  W  1600  W  1800  W

Convertidores  DA Fuerza

24  dBu

1054  1702  Oeste

7,1  kilogramos

4  (2  Speakon  NL4)

a  4  Ω

Convertidor  de  frecuencia  de  muestreo

Entrada  IEC  C20  (20  A  máx.)

7.6

Rango  dinámico  de  125  dB­A  ­  0,005  %  THD+N

15

2  conectores  XLR  (macho)

Interfaz  remota

Inactivo

32

32  dB  2,57  2,57  3,10  2,57  2,57  3,10  Vrms

<  0,1%  (típico  <  0,05%)

4.3

Control  de  amortiguación

34  W

16  W

110  108  110  110

7,8  kilogramos

Diafonía  (1  kHz)

TFT  a  color  de  1,8”,  160  x  128  píxeles,  600  nits

Pérdida  térmica  485

Igualada

2  (2  Speakon  NL4)

**Calculado  activando  todos  los  canales,  pero  con  cada  segundo  canal  a  ­6dB

por  canal  @  4  Ω  (asimétrico)**  2200  W  2500  W  3600  W  1200  W  2100  W  2300  W

punto  flotante  de  32  bits

34  W

15

2  XLR  (hembra)

1676  Oeste

Topologías  soportadas

1713  BTU/h

Medición  de  LiveImpedance™

Voltaje  de  operación

Potencia  
a  4Ω

Impedancia  de  salida  a  100  Hz

Tándem  de  24  bits™  a  48  kHz

Respuesta  de  frecuencia

16

8.2

Datos  sujetos  a  cambios  sin  previo  aviso.

Apoyar

517

por  canal  @  8  Ω  (asimétrico)**  1300  W  1400  W  1800  W  1200  W  1250  W  1800  W

90­264  VCA  a  50/60  Hz

32

32

7,5  kilogramos

110

1027

*Calculado  conduciendo  y  cargando  simétricamente  todos  los  canales.

4.6

Linkwitz­Riley,  Bessel:  de  6  dB/oct  a  48  dB/oct  (IIR)

T304  ­  T604  ­  T904

1039

1/8

SMPTE  IMD  (de  0,1  W  a  la  mitad  de  potencia)

7,8  kilogramos

13.5

Digital

Cumplimiento  de  normas

Convertidores  AD

Nivel  máximo  de  entrada

23

3000W  6000W  8000W  1500W  3000W  3600W

Control  de  amortiguación  activo™  y

Extra

Tensión  nominal  (±10%)

532

50  pico  100  pico  110  pico  50  pico  50  pico  55  pico

5.2

484  x  405  x  44,5  mm  (19  x  16  x  1,75  pulgadas)

16

>65  dB

6,7  kilogramos

fase  lineal  (FIR),  Butterworth,

T302  ­  T602  ­  T902

por  canal  @  2  Ω  (simétrico)*  1500  W  3000  W  4000  W  750  W  1500  W  1800  W

100­240  VCA  a  50­60  Hz

Consumo  de  corriente

32

Cosa  análoga

Fuerza

Demora

1068  525

15

Cadena  de  margaritas,  Estrella

Fuente  de  alimentación

537

THD+N  (de  0,1  W  a  la  mitad  de  potencia)

2.7

16

Fuerza

Rango  dinámico  de  140  dB  ­  0,0001  %  THD+N

S/N  (20  Hz  ­  20  kHz  a  8  Ω,  típ.)

Control

33

Modo  de  conmutación  regulado  universal  con  PFC,  SRM

32

por  canal  @  4  Ω  (simétrico)*  1500  W  2500  W  3200  W  750  W  1500  W  2000  W

Corriente  máxima  de  salida

839

9.5

Peso

20  kΩ  balanceado

@  8  Ω  Puenteado

Coseno  elevado,  FIR  personalizado,  IIR  paramétrico:  
pico,  estantería  alta/baja,  paso  total,  paso  
banda,  eliminación  de  banda,  paso  alta/baja

931

15  W

Número  de  canales  de  entrada

Cruce

Memoria/Preajustes

Fuerza

Mostrar

Sensibilidad  de  entrada  a  8  Ω

4  XLR  (hembra)

24  bits  a  96  kHz

Yo

Yo

Yo
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norte

norte

norte
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