
f  Sistemas  de  giras  de  escala  media  a  grande

f  Estadios  y  eventos  al  aire  libre

f  Locales  multizona  y  clubes  en  vivo

f  Aún  más  fiable

f  Altavoces  de  rango  completo

f  Arenas  y  salas  de  conciertos

f  Subwoofers

f  Diseño  innovador  de  fuente  de  alimentación

f  Nuevo  estándar  de  calidad  y  usabilidad

f  Altamente  integrado

POWERSOFT.COM

Las  tecnologías  Green  Audio  Power®  de  Powersoft  mejoran  la  eficiencia  y  minimizan  la  'huella  
de  carbono'  y  los  costos  operativos  al  reciclar  la  potencia  reactiva  de  los  altavoces.

Flexible  y  segura,  la  legendaria  fuente  de  alimentación  

de  Powersoft  ahora  es  compatible  con  funcionamiento  

monofásico,  bifásico  o  trifásico,  desde  85  VCA  hasta  460  

VCA,  sin  necesidad  de  selección.  El  balanceo  de  carga  
trifásico  se  logra  directamente  desde  la  unidad,  sin  

necesidad  de  una  compleja  asignación  de  carga  en  el  

sistema  de  distribución  eléctrica.

La  sencilla  conexión  en  red  Dante™*  plug­and­play  permite  enrutar  fácilmente  la  señal  
desde  cualquier  nodo  dentro  de  la  red  a  Powersoft  X8.

9  Mayor  fiabilidad  gracias  a  la  copia  de  seguridad  de  entrada  personalizable

colocar.

9  Circuito  de  protección  total:  sobretensión/subtensión  de  CA;  problemático

Completamente  integrada  en  ArmoníaPlus™,  la  
nueva  interfaz  Powersoft  X8  también  está  disponible  
para  smartphones  y  tablets,  proporcionando  una  
nueva  experiencia  en  gestión  de  energía.

La  mezcla  y  el  enrutamiento  de  canales  se  pueden  realizar  

fácilmente  gracias  al  revolucionario  DSP  integrado  de  baja  

latencia,  que  proporciona  el  mayor  grado  de  libertad  en  la  

modelación  del  sonido  y  la  gestión  de  los  altavoces.

9  Interfaz  de  usuario  completa  integrada  en  ArmoníaPlus.

Eficiencia  en  la  distribución  de  energía.

Matriz  de  salida,  permite  al  usuario  mezclar  y  enrutar  E/S  analógicas  y  digitales.

9  Smart  Rails  Management  aumenta  la  eficiencia  mediante  la  modulación  dinámica  de  
los  rieles.

Adecuada  para  funcionamiento  monofásico,  bifásico  o  trifásico  desde  85  VCA  hasta  
460  VCA,  la  fuente  de  alimentación  X8  proporciona  máxima  flexibilidad  y  
versatilidad  en  cualquier  diseño  de  distribución  de  energía .

9  Monitoreo  remoto  WiFi  a  través  del  dispositivo  móvil.

9  DSP  de  primera  calidad  con  alto  rango  dinámico  y  amplias  funciones

9  Compensación  de  las  pérdidas  del  cable  del  altavoz  con  Active

señales  (recorte,  VHF,  RMS  de  largo  plazo);  CC;  térmica;  cortocircuito;  silenciamiento  al  
encender/apagar.

9  8  canales  de  entrada  con  AES3  analógico  y  digital  físico

9  Ecualizadores  de  entrada  y  salida  IIR,  FIR,  IIR+FIR  y  filtros  de  coseno  elevado.

El  Powersoft  X8  ha  sido  diseñado  para  ser  versátil  y  

fácil  de  usar  en  cualquier  condición  operativa.  Es  

igualmente  útil  para  la  mayoría  de  los  subwoofers,  así  

como  para  sistemas  de  rango  completo  de  alta  potencia,  

y  se  adapta  a  cualquier  configuración  y  propósito.

Los  conectores  y  la  conexión  redundante  Dante™*  proporcionan  la  máxima  
flexibilidad.

9  conjuntos  completos  de  limitadores:  pico,  voltaje  RMS,  corriente  RMS  y  TruePower™.

9  La  reconocida  precisión  de  sonido  de  Powersoft

El  soporte  completo  a  100  Mbps  y  Gigabit  Ethernet  

facilita  la  integración  de  Powersoft  X8  en  cualquier  

infraestructura  existente.

Powersoft  X8  ofrece  ocho  canales  totalmente  

procesables  y  entradas  seleccionables  de  fuentes  

analógicas,  así  como  AES3  digital  y  dos  transmisiones  
Dante™*  redundantes.

Política  que  permite  cambiar  automáticamente  la  fuente  de  entrada  en  caso  de  falla  de  
la  señal.

9  El  equilibrio  de  carga  de  potencia  con  corrección  del  factor  de  potencia  mejora

Control  de  amortiguación™.

9  Enrutamiento/mezcla  flexible  proporcionado  por  la  entrada  interna  4x4/

Procesamiento  de  señales  de  múltiples  etapas:  soluciones  innovadoras  para  modelar  el  
comportamiento  de  los  altavoces  y  el  manejo  de  potencia.

Plataforma  amplificadora  de  alto  rendimiento  de  8  canales
X8

Sólo  versión  DANTE*
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Plataforma  amplificadora  de  alto  rendimiento  de  8  canales

Etapa  de  salida

Alimentación  de  red  CA

Audio

Manejo  de  canales

Procesador  de  señales  digitales  (DSP)

Térmico

Construcción

Presupuesto

X8

*

2117  BTU/h

THD+N  (desde  0,1  W  hasta  máxima  potencia)

1600  W

,

Consumo  en  reposo  (todos  los  casos  de  red  CA)

Demora

8  (8x  XLR)

17  dB  ­  47  dB

<  0,5%  

(típico  <  0,01%)

Ponderado  A  a  8  Ω:  analógico  a  analógico /  digital  a  analógico

Trifásico

Corriente  consumida  de  cada  fase

Sólo  versión  DANTE

Fase  lineal  (FIR),  híbrida  (FIR­IIR),  Butterworth,  Linkwitz­Riley,

Potencia  de  salida  máxima  a  8  Ω  en  puente

114,3  dB

Arquitectura  Tandem®  dual  de  24  bits  y  48  kHz  con  

121  dBA  de  rango  dinámico

Control  de  amortiguación  activo™

1/8  Potencia  máxima  de  salida1

Consumo  máximo  (todos  los  casos  de  red  CA)

8  (4x  XLR)

(incrementos  de  0,1  dB)

punto  flotante  de  40  bits

<  0,5%  

(típico  <  0,01%)

Ruido  del  ventilador:  1/8  de  la  potencia  máxima  de  salida  a  8  Ω  (1  m)

Bessel:  6  dB/oct  a  48  dB/oct  (IIR)

1/8  Potencia  máxima  de  salida1

Potencia  de  salida  máxima  a  4  Ω  en  puente

100­240  V  a  50/60  Hz

24  bits  a  44,1  kHz  a  192  kHz

40  dBA  SPL

3000  vatios

3892  BTU/h

>  5000

Potencia  máxima  de  salida  por  canal  a  2,7  Ω

Control  de  amortiguación

Rango  de  operación

Respuesta  de  frecuencia  (­3  dB)

@  416Y

Dimensiones

8  mono

1  W  a  8  Ω)

10400  W

C16

El  valor  de  potencia  se  calcula  activando  y  cargando  simétricamente  todos  los  canales:  cargas  desiguales  permiten  
conseguir  un  mayor  rendimiento.

@240  V

Temperatura  de  funcionamiento

Impedancia  de  entrada

AES3

Ponderado  A  a  8  Ω:  analógico  a  analógico /  digital  a  analógico

3~,  3W+N+PE /  3W+PE

Igualada

Diafonía  (1  kHz)

TruePower™,  voltaje  RMS,  corriente  RMS,  limitador  de  pico

Arquitectura  Tandem®  dual  de  24  bits  y  48  kHz  con  

129  dBA  de  rango  dinámico

Peso

puenteable  por  par  de  canales

>0,9

Convertidores  DA

Precisión  interna

40000  vatios

Datos  sujetos  a  cambios  sin  previo  aviso.

Enfriamiento

Rango  dinámico

Dante™*

Aceptación  de  entrada

0°  ­  35°C /  32°  ­  95°F

Potencia  máxima  de  salida  por  canal  a  2  Ω

Factor  de  potencia

Número  de  canales  de  entrada:

32  dB

Monofásico

1/8  Potencia  máxima  de  salida  a  8  Ω

Voltaje  nominal

Cruce

Potencia  máxima  de  salida  por  canal  a  8  Ω

Factor  de  amortiguamiento  a  8  Ω,  20  Hz  ­  500  Hz

@  173  años

6000  vatios

­70  dB

<  5000  W

483  mm  x  89  mm  x  495  mm  (19,0  pulgadas  x  3,5  pulgadas  x  19,5  pulgadas)

175  Vpico

@100  V

C32

Coseno  elevado,  FIR  personalizado,  IIR  paramétrico:  
pico,  estantería  alta/baja,  paso  total,  paso  
banda,  eliminación  de  banda,  paso  alta/baja

173Y /  100  ­  416Y /  240  V

1/4  Potencia  máxima  de  salida  a  8  Ω

Limitadores

Voltaje  nominal

Potencia  máxima  de  salida  por  canal  a  4  Ω

Velocidad  de  respuesta  (filtro  de  entrada  omitido)

6  brazos

Disyuntor  sugerido  (por  fase)

Corriente  máxima  de  salida

Convertidor  de  frecuencia  de  muestreo

24  kg  (52,9  libras)

130  Apeak

18  brazos

DIM  (de  0,1  W  a  potencia  máxima)

Cosa  análoga

Ruido  de  salida

16  (2x  RJ45)

1/8  Potencia  máxima  de  salida1

hasta  2  s  en  la  sección  de  entrada

Disipación  térmica

Ganar

<­70,0  dBV

20  kΩ  balanceado

90  ­  264  V  de  CC  a  200  Hz

Salida  total  máxima,  todos  los  canales  activados

12  brazos

Rango  dinámico  de  140  dB  ­  0,0001  %  THD+N

115  V

4000  vatios

>  50  V/µs

Consumo  de  corriente

1946  BTU/h

1  1/8  de  potencia  de  salida  máxima  en  un  altavoz  típico  de  4  Ω

Disyuntor  sugerido

hasta  100  ms  por  salida  para  alineación  de  tiempo

Número  de  canales  de  salida

monofásica

Ganancia  predeterminada

+27  dBu

Ventilador,  velocidad  continuamente  variable,  
temperatura  controlada

Convertidores  AD

Voltaje  de  salida  máximo  sin  recortes

230  V

5200  W

5  Hz  ­  30  kHz

<  200  W

32  brazos

2875  BTU/h
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